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MTC 3F ON ODEMELI AKILLI ELEKTRIK
SAYACI - TRIFAZE

SiPARIS KODU URON MODELI
190ES002 MTC 3F On Odemeli Akilli Elektrik Sayaci Trifaze

TEMEL FONKSIYONLAR

o Smart kartli on demeli sistem ile calisan akilli sayac.

o Ev ve isyerleri icin tasarlanmig, akilli sayac ile enerjinin verimli kullanimi saglandigi gibi,
kacak elektrik kullaniminin oniine gecilmis olur.

e Kacak elektrik kullanimini 6nlemeye ydnelik programlanabilme.

e Sayacin tiim parametrelerinden maksimum 48 ceside kadar LCD ekranda gdsterebilme
* Cihaza disaridan yapilabilecek illegal miidahalelere karsi yiiksek giivenlik.

» Sayactaki son 100 islemi veya parametreyi saklama.

e Optik baglanti izerinden sayaci programlama, giincelleme.

o Diisiik kredi ikazi, kapak acik ikazi, terminal kapagi acik ikaz.

* Gorsel ve sesli “kredi az” ikazl.
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KULLANICI ARA BIRIMI

o Split tip tasarimi sayesinde smart kartin okutuldugu kullanici ara birimini sayactan

ayri bir yere veya ev icine monte edebilme.

e Kullanici ara birimi tizerinden sayac bilgilerine erisim saglama, kredi yiikleme.

e Kullanici ara birimi tizerindeki alarm sistemi ile kullanicinin sesli ve gorsel uyariimasi.
e Kullanici ara birimi tzerindeki tus ile acil durum kredisi kullamimina kolayca gecebilme.
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MTC 3F TEKNIK OZELLIKLER
Sayag Tipi Trifaze, 4 telli, Direkt Tip
Aktif Dogruluk Sinif 1 IEC 62053-21
Reaktif Eneriji Sinif 2 IEC 62053-23
Voltaj 3x230/400 V
Frekans 50 Hz.
Akim Dagilimi 10(100)A /...
Baglangi¢c Akimi 0.4% Ib
Pals sabiti 1000 imp/kWh
Gig Tiiketimi Ana akimdaki akim devresi: Ib<0.5VA

Giig agikken voltaj devresi: Ibs2W/5VA

Calisma Sicakhg -5~ +600 C

Saklama Sicakhgi -10 “ +700 C

Bagil Nem 5% ~ 95%

iletisim Portu OPTICAL PORT, MBUS/RS485 (op.)
LED & LCD Ekran Zlmsr:rr;(ZIme. (1 hane/1 digit)
LED & LCD Ekran 6mm. X 12mm.

Koruma Sinifi IP 54

Maksimum Kurcalama ve Olay Kaydi 100

Sayac¢ Kapak Malzemesi

Yangin, is1 ve UV radyasyona dayanikh
Polikarbon (PC),

Terminal Malzemesi

%90PC-%10Fi.Gl

Nem Araligi 5%~95%RH

- 4 tarife

- 8 zaman
Tarife Bilgisi -8giin

- 8 sezon

- 100 6zel giin
Pil Omrii 10 yil. (Elektriksiz 2 yil)
Olgiileri 290x170x111.5 mm.
Agirhik ~2kg.
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