
2

STS Edition 2.0 
IEC 62055-31 
En Son STS Ön Ödemesi 
için.

3

Class 2.0 
IEC 62053-23 
kvarh ölçümü için.

Class 1.0 
IEC 62053-21 
kWh ölçümü için.

1TET-1F 
Temel Özellikler

TET-1F, sayaç kayıtlarının ve 
güvenlik verilerinin bir dizüstü 
bilgisayardan veya elde taşınan 
cihazdan elektronik olarak 
okunmasına olanak tanıyan, seri 
ve optik iletişim noktalarıyla 
manuel sayaç okuma hataları 
olasılığını büyük ölçüde azaltır.

Cihaz yüksek güvenlik sunar ve en 
sık kullanılan manupilasyon 
tekniklerinin çoğunu tespit eder. 
Ekranda OBIS tarafından 
tanımlanan bilgileri içeren, 
okunması kolay büyük karakterler 
bulunur. Güvenlik verileri 
görüntüleme dizisinin bir parçası 
olarak dahil edilebilir ve iletişim 
portları aracılığıyla okunabilir.
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Avantajları
•  Akıllı Ödemeye hazır
•  Geliştirilmiş operasyonel verimlilik
•  Son tüketici odaklı
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TET-1F kurulumundan sonraki tipik çalışma verileri

Ön ödemeli enerji 
ihtiyacınız için en 

gelişmiş ve aynı 
zamanda düşük 

maliyetli 
çözümlerimizden 

biri.

TET-1F
Akıllı Tek Fazlı          
Ön Ödemeli Elektrik Sayacı

 Ev ve İş yerleri için tasarlanmıştır.
 Ön ödemeli elektrik sayaçlarında uygun maliyetli

çözüm,
 Akıllı ön ödemeli sayaç ile enerjinizi verimli kullanın
 Güvenilir ölçüm teknolojisi,
 İllegal müdahalelere karşı yüksek güvenlik.
 Basit kredi yükleme süreci,
 Düşük kredi ve açık kapak ikazı,
 IEC62056, IEC62055-31, IEC60529 ve

IEC50081-1 standartlarına uygun,
 IP54,
 Optik ve RS485 bağlantı noktası aracılığıyla veri

aktarımı
 STS Sistemi ile güvenli ödeme,
 Telefon uygulaması ile Token / Kredi satınalma,
 Aktif enerji ölçümü ve ön ödeme, kontrolü sağlayan

tuş takımı,
 CE ve MID belgeli
 Uluslararası ve tse standartlarına uygun,

Ek Özellikler 
Ön Ödemeli All-in-One

- İsteğe bağlı CIU. (Bölünmüş ön ödeme için 

- Nötr eksik ölçüm

- Harici modül bağlantısı

- Harici yük kontrolü (Opsiyonel)

- Jeneratör ölçümü (Opsiyonel)

Mobil 
uygulama ile 
token / kredi 
satın alma
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Güç kullanılabilirliğine, 
dağıtılmış üretime ve daha 
yüksek verimliliğe yönelik 
artan talep, uçta daha fazla 
tüketim ve güç kalitesi 
ölçümlerine yönelik bir 
ihtiyaç yaratıyor. Bu ihtiyacı 
karşılayan TET-1F, birden 
fazla kanalda yük profili 
verisi sunan ilk ön ödeme 
sayaçlarını sunuyor; 
bunların her biri aralık, 
boyut ve koleksiyon ayarları 
için bağımsız olarak 
yapılandırılabilir.

Veri Güvenliği: Optik 
iletişim için kimlik 
doğrulamalı parola 
koruması, işlemler 
ve şifreleme;

Ana kapak,
manyetik 
anormalliklerin 
kaydının yanı sıra 
terminal kapağı ve 
iletişim modülü 
kapağı tespiti de 
dahildir.

Beklenmedik teknik 
kayıpların yanı sıra 
elektrik hırsızlığını 
ve sahtekarlığını 
tespit eden güvenilir 
ve sağlam bir enerji 
hattı ağı oluşturun
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Öne Çıkan Özellikleri

Teknik Özellikler

Faz 1 Faz 2 Kablo

İlgili Standartlar IEC 62053-21
IEC 62053-23

IEC 62056-21/46/53/61/62 IEC 
62055-31
EN 50470

Doğruluk Sınıfı kWh: Class 1.0
Kvarh: Class 2.0

Nominal Voltajı
220-240V AC , L-N

Çalışma Voltajı 70% - 120% Un

Referans Akım lb 5A/10A

Maksimum Akım lmax 60A/80A

Başlangıç Akımı Ist 0.4%/0.2% Ib

Frekans 50Hz +/- 5%

Güç Tüketimi Gerilim Devresi <1W, <2.5VA   
Akım Devresi < 0.25VA 

Sıcaklık Aralığı Çalışma: -40º to + 55º C 
Depolama: -40º to + 85º C

Haberleşme Arayüzü Optik, RS485

IP Sınıfı IP54 IEC 60529:1989 
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